CHARAKTERISTIKA : SKRINOVY ROZVADZAC TYP SPACIAL 6000 SCH.ELEKTRIC

ROZVADZAC RH. ELEKTRICKA SIET: 3NPE,50Hz,230/400V, TN-C-S.
Pole - P1 Ochrana pred zasahom el. praidom STN 332000-4-41:2007
| Ochranné opatrenia : samoginné odpojenie napajania.
Pripojnice poZiadavky na zakladn(i ochranu ( ochrana pred priamym dotykom)
- priloha A: A1 - zakladna izolacia Zivych Casti
A2 - zabrany, kryty.

- priloha B: Prekazky a umiestnenie mimo dosah
poZiadavky na ochranu pri poruche( ochrana pred nepriamym dotykom) :€l. 411.3

- Ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie ¢.411.3.1

- Samod¢inné odpojenie pri poruche ¢.411.3.2

- MATERIAL : PLECH.
§ FARBA : SLONOVA KOST RAL 9001
©
ROZMERY mm : 2000 x600 x 400 (v x 8 x hl.)
PRIVODY/VYVODY : ZDOLA - ZHORA
MENOVITY PRUD : In =400 A
INSTALOVANY PRIKON : 46,15 kW
SUGASNY PRIKON : Pp=32,3 kW
KRYTIE : IP 40/20
PRISTROJOVA NAPLN : SCHNEIDER ELECTRIC
600 SKRATOVA ODOLNOST PRVKOV ~ : 6- 10KA
d 7 SKRATOVY PRUD Ik"-4,3kA
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