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01001 ZILINA
ING. Siro Pavol

CHARAKTERISTIKA : PLASTOVA ROZVODNICA TYP PRAGMA
_ ZAPUSTENA MONTAZ, PLNE NEPRIEHLADNE DVERE
NAPATOVA SUSTAVA : 3NIPE AC 4001230V TN - S

Ochrana pred zasahom el. pridom STN 332000-4-41:2007
Ochranné opatrenia : samoginné odpojenie napéjania.
poZiadavky na zakladn( ochranu ( ochrana pred priamym dotykom)
- priloha A: A1 - zakladna izolacia Zivych Casti
A2 - zabrany, kryty.
- priloha B: Prekazky a umiestnenie mimo dosah
poziadavky na ochranu pri poruche( ochrana pred nepriamym dotykom) :¢l. 411.3
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢1.411.3.1
- Samoginné odpojenie pri poruche ¢1.411.3.2
DOPLNKOVA OCHRANA : PRUDOVYMI CHRANICMI
IZOLACIA : TRIEDA 1

MATERIAL : PLASTOVY KRYT-IZOLACNY SAMOZHASIVY.

FARBA : SLONOVA KOST RAL 9001

POCET RADOV : 4 (4 RADY PO 24 MODULOV)
KAPACITA V MODULOCH 18 mm : 90
PRIVODY/NVYVODY : ZHORA

ROZMERY mm:810x610x95 (v x & x hl.)
MENOVITY PRUD : In =160A

SUCASNY PRIKON : Pi= 25,6kW

SUCASNY PRIKON : Ppc= 17,92 kW

KRYTIE : IP 40/20

POZIARNA A TEPELNA ODOLNOST : 750°C/30 s
INSTALACIA - OSADENIE : POVRCHOVA MONTAZ .
PRISTROJOVA NAPLN : SCHNEIDER ELECTRIC
VYROBCA : SCHNEIDER ELECTRIC

SKRATOVA ODOLNOST PRVKOV : 10kA

ODSTRANENIE HAVARINEHO STAVU A UPRAVA ELEKTROINSTALACIE INTERNATU SOSD Ziinsky samosprévny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina

INTERNATU SOSD, ROSINSKA 2, ZILINA
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